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WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

NAZWA I ADRES OBIEKTU: 
Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu, ul. Bagienna 77.
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o., adres: ulica ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Utwardzenie  terenu  placu  do  składowania  odpadów  dla  budynków i obiektów RIPOK wraz z odwodnieniem.

Inowrocław, maj 2019 r.

1. Część ogólna
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (STWiOR)  są  wymagania  dotyczące  wykonania i odbioru robót przy wykonaniu: Utwardzenia terenu placu do składowania odpadów dla budynków i obiektów RIPOK wraz z odwodnieniem.
1.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowi opracowanie zawierające zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót oraz ich prawidłowości.
1.3. Specyfikacja techniczna stanowi integralną część dokumentacji przetargowej.
1.4. Adres inwestycji: 
Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu ul. Bagienna 77.
1.5. Nazwa  i  adres  Zamawiającego:  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej 
w Inowrocławiu Sp. z o.o., ulica ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław.
1.6. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją.
Zadanie obejmuje: 
a) wytyczenie - roboty pomiarowe geodezyjne 

b) wykorytowanie pod plac , komunikację , bez wywozu, zhałdowanie 
c) zagęszczenie gruntu rodzimego

d) wykonanie podbudowy z zagęszczonego piasku i cementu

e) ułożenie płyt drogowych, łączonych 

f) wykonanie rynsztoku betonowego, krawężników 

g) wykonanie wpustów ulicznych, studzienek, rurociągu

h) wykonanie przepustu, wykopów liniowych

1.7. Informacje o terenie budowy
Teren budowy " inwestycja " znajdować się będzie na terenie czynnego zakładu pracy.

Należy bezwzględnie wykonać wydzielenie placu budowy na terenie zakładu.

Przestrzegać ustalonych z kierownikiem zakładu warunków przebywania w przedmiotowym zakładzie. Realizacja prac w godzinach, gdy zakład pracy funkcjonuje lub po ustaleniach godzin pracy z kierownikiem zakładu

Kierownik Budowy reprezentujący "wykonawcę" wykona dla danej inwestycji plan BIOZ uzgodniony z kierownikiem zakładu w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim znajdującym się na terenie zakładu a związanym z daną inwestycją.

Opracowanie „ Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (planu BIOZ) zgodnie z rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126), uwzględniając wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz 1650).
1.8. Organizacja robót, przekazanie placu budowy
Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie  robót. Zamawiający określi zasady wejścia pracowników Wykonawcy i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na teren Zamawiającego, gdzie zlokalizowany jest plac budowy. 
1.9. Zabezpieczenie interesu osób trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

W trakcie przekazania placu budowy należy zwrócić uwagę na istniejącą infrastrukturę oraz ustalić tryb działania taki, aby jej nie uszkodzić. Odpowiedzialność za uszkodzenia infrastruktury w czasie wykonywania robót ponosi wykonawca. 
1.10.Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jej terenem. Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.
1.11.Wymagania Bezpieczeństwa Pracy i Ochrona Przeciwpożarowa na budowie
Wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich warunków sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowę wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież ochronną wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

1.12.Warunki dotyczące organizacji ruchu
W związku z lokalizacją terenu budowy na terenie czynnego zakładu pracy

Zamawiającego nie ustala się warunków dotyczących organizacji ruchu na terenie dróg wewnętrznych.  Organizacja ruchu na terenie zakładu zostanie ustalona na etapie przekazania placu budowy i dodatkowo w trakcie prac. Projekt organizacji ruchu nie jest wymagany.
1.13. Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany do wykonania oznakowania placu budowy, skutecznego wygrodzenia. Miejsce składowania materiałów i elementów budowlanych ustalone zostanie z Zamawiającym na etapie przekazywania placu budowy. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości drogi wewnętrzne przy placu budowy. 
1.15. Nazwy i kody robót: 
D-07.05.03.03

NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH i ŻELBETOWYCH
2. Określenia podstawowe
Certyfikat zgodności – dokument wydawany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizową specyfikacją techniczną;

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizową specyfikacją techniczną:

Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę;

Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z kopi Opracowania budowlanego, 

z naniesionymi zmianami w Opracowaniu budowlanym, dokonywanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów;
Opracowanie budowlane – służące do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę;
Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV);

Obmiar  robót  –  pomiar  wykonanych  robót  budowlanych,  dokonany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nieobjętych przedmiarem;
Odbiór  częściowy  (robót budowlanych)  –  nieformalna  nazwa  odbioru  robót ulegających zakryciu i zanikających, a także wykonanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części budynku (obiektu, robót budowlanych) wykonywanego w stanie nadającym się do użytku, przed zgłoszeniem do odbioru całego budynku (obiektu, robót budowlanych);
Odbiór gotowego obiektu budowlanego (wykonywanych robót) – odbiór końcowy polegający na protokolarnym przyjęciu od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego (wykonanych robót) przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych; odbioru dokonuje się po zgłoszeniu   przez   kierownika   budowy   faktu   zakończenia  robót,  łącznie  z  zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych wykorzystywanych, jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej;
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych;
Roboty  podstawowe  –  minimalny  zakres  prac, które są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót;
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
3.Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych
3.1.Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także
powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca powoła Kierownika Budowy, który będzie go reprezentował w sprawach technicznych.

Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych przewidywanych do realizacji robót.

Wyroby te powinny być właściwie oznaczone, posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat

zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty.

Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać

dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów

budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. W przypadku zastosowania

materiałów pochodzenia miejscowego Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego

wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry

techniczne tego materiału.
3.1.1 Realizacja inwestycji z materiału w szczególności z:

 - płyt żelbetowych drogowych pełnych gatunek I, nowych o wymiarach 300x150x15 zbrojonych betonem  C25/30 zbrojonych stalą: A-0 i A-IIIN waga płyty nie mniejsza niż 1650 kg, 
    Płyty drogowe, stosowane do wykonania nawierzchni drogowych powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02.
Wygląd zewnętrzny

Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne z wymaganiami. Krawędzie płyt powinny być równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt betonowych i żelbetowych nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicach 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt betonowych
	Rodzaj wad i uszkodzeń
	Dopuszczalna wielkość
wad i uszkodzeń

	
	Gatunek 1
	Gatunek 2

	Wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej,
wichrowatość powierzchni i krawędzi, mm
	2
	

	Szczerby i uszkodzenia 
	ograniczających powierzchnie górne (ścieralne), mm
	niedopuszczalne

	krawędzi i naroży
	ograniczających pozostałe

powierzchnie:
	
	

	
	          liczba, max
	2
	

	
	          długość, mm, max
	20
	

	
	          głębokość, mm, max
	6
	

	
	
	
	


 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt żelbetowych

	Rodzaj wad i uszkodzeń
	Dopuszczalna wielkość
wad i uszkodzeń

	
	Gatunek 1
	Gatunek 2

	Wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej,

wichrowatość powierzchni i krawędzi, mm
	3
	

	Szczerby i uszkodzenia
	     liczba, max
	3
	

	krawędzi i naroży
	     długość, mm, max
	20
	

	
	     głębokość, mm, max
	5
	


Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt betonowych i żelbetowych nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy niżej
Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt betonowych i żelbetowych

	Rodzaj wymiaru
	Dopuszczalna odchyłka
mm

	
	Gatunek 1
	Gatunek 2

	
	
	
	

	
	
	
	

	Płyty żelbetowe
	Długość 3000
	( 10
	

	
	Szerokość 1500
	( 6
	

	
	Grubość 150
	( 3
	


- Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypełnienia spoin między płytami powinien być cementem portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiadać wymaganiom podanym w PN-B-197-1 [2].

Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08 [4].
-Piasek

Piasek do zaprawy cementowej powinien być gatunku 1 wg PN-B-06712, natomiast do wypełniania spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawartości pyłów mineralnych w granicach od 3 do 8%.

-Woda

Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 powinien wynosić Is ( 1,0.

- Rynsztok betonowy – beton B-30, gr. 15cm.
	


- Krawężnik typu ulicznego 15x30
Składowanie materiałów i wyrobów
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym ustali miejsca składowania materiałów i wyrobów. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Składowane materiały i wyroby powinny być każdorazowo udostępniane inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu przeprowadzenia kontroli. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów i elementów konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność wszystkich materiałów, elementów budowlanych montowanych w trakcie realizacji robót budowlanych z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo budowlane i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania inspektorowi nadzoru, w terminach z nim uzgodnionych, o przewidywanym zużyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych, a także o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności. 

     Materiały i elementy budowlane, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru Wykonawca powinien niezwłocznie usunąć z placu budowy. 
    W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z Zarządem Przedsiębiorstwa oraz Zamawiającym może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nieodpowiadających opracowaniu budowlanym oraz specyfikacjom technicznym. 
    Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.

W przypadku przewidzianym w dokumentacji zastosowanie wariantowo materiałów i elementów budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia inspektora nadzoru o przyjętym wariancie i uzyskania jego akceptacji. Po dokonaniu takiego wyboru Wykonawca nie może go zmienić bez ponownego uzgodnienia z inspektorem nadzoru.

Wykonawca powinien stosować sprzęt zgodny z przyjętym w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. 
Używany przez Wykonawcę sprzęt nie może wpływać niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót. W przypadku braku stosownych ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, jeżeli jest to wymagane przepisami.
Sprzęt, maszyny i urządzenie niegwarantujące prawidłowej realizacji umowy mogą być zakwestionowane przez inspektora nadzoru i niedopuszczone do realizacji robót.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych wymagają specjalistycznego sprzętu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie spowodują uszkodzenia transportowanych materiałów i elementów. Liczba i rodzaj środków transportowych powinien zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych.
4.Wymagania dotyczące wykonania robót
4.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, dokumentacją (opracowaniem budowlanym) oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte o wymagania określone w umowie, dokumentacji, normach.
Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące w produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które mają wpływ na rozważany problem. Polecenia inspektora nadzoru przekazane Wykonawcy będą wykonywane nie później niż w wyznaczonym terminie, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
4.2. Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 

4.3.Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwym zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 

4.4.Zasady rozliczania za wykonane roboty budowlane ustalono w umowie na wykonanie robót.
4.5.Rodzaje i zasady odbioru robót określono w umowie na roboty budowlane.
     4.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania kompletu dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i zapisami umowy oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
5. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
     - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650);

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263); 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Normy związane
1. PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

2. PN-B-197-1
Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

3. PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu

4. BN-69/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie

5. BN-74/6771-04
Drogi samochodowe. Masa zalewowa

6. BN-66/6775-01
Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe

7. BN-80/6775-03/01
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/02
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe

9. BN-80/6775-03/04
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża

10. BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

11. BN-77/8931-12
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
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